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Premessa

Per conto delOY$PPLQLVWUD]L RIQZeri ERsBodi@® D Blisciplinare di incarico
VWLSXODWR FRQ O §évikiokdikriay kibaQidtiEaR ambiente, cultura, toponomastica - &
stato eseguito uno studio geologico integrato con indagini geognostiche in situ finalizzato alla
definizione del modello geologico e geologico-tecnico per il progetto di realizzazione di un
SDUFKHJJLR SXEEOLFR D VHUYL]JLR GHOODELWDWRLGD]JRRDMIH ¥LO

riportata nello stralcio cartografico sotto riportato.

Regione Toscana - SIPT: Cartoteca

1:5.000

-1 = '
T
T

Scala

DYE 606 T

4.908.410

562.714,9

Lo studio eseguito ha permesso di ricostruire la situazione geologica, geomorfologica e
idrogeologica locale, avvalendosi dapprima della cartografia tematica disponibile (Geoscopio =*
Database geologico Regione Toscana e Piano Strutturale Comunale), poi eseguendo un
rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio supportato da una campagna di indagini

geofisiche (Sismica a rifrazione in onde SH) e una prova penetrometrica (DPM medium) che hanno
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portato in evidenza la natura dei terreni investigati e consentito di definire il modello geologico-
tecnico locale in conformita a quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 e NTC 2018.

/{1DQDOLVL GHOOD FDUWRJUDILD YLQFROLVWLFQ]GCHWRIEEBGR
sito considerato dal presente studio, come tutto il territorio comunale, & sottoposto al Vincolo
Idrogeologico (R.D. n° 3267/1923) mentre non rientra in alcuni vincolo paesaggistico (D. Lgs.

42/2004 art 142) come evidente nello stralcio cartografico che segue:

COMUNE DI ZER

PROVINCIA DI MASSA-CARARRA -

e

£

SINDACD

Dott. Device Fiippell

ASSESSORE ALULRBANISTICA

Rag. Maurizio kieno

RESFONSABILE DEL PROCEDAMENTO
Geom, Ruggero Pezzati

GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Geom, Giuliano Lorenzefi

LR. 1 del 3 Gennaio 2005, art. 53

PIANO STRUTTURALE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

t. Geol.
Dott. Agr, Rosaiba Sabo

COUABORADON
Arch. Pian, Terr Francesco Ghergo

il

Vincoli paesaggistici (2)
Aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs. 42/2004) - ex Legge Galasso n. 431/85

N
\\\\ b - territori contermini ai laghi (30 mt. dalla linea di battigia)
B
I
% ¢ - fiumi, torrenti e corsi d'acqua (150 mt. dagli argini)

d - montagne eccedenti i 1.200 mt. s.l.m.

- g - territori coperti da foreste e boschi

h - aree gravate da usi civici

La metodologia di studio si & sviluppata attraverso le seguenti fasi:
x Consultazione cartografia disponibile e ricerca bibliografica
x Rilevamento geologico-geomorfologico di campagna
x Indagini geognostiche (cfr. Rel. Tecnica Indagini Geofisiche e Penetrometriche) All A
x Definizione del modello geologico e geologico- WHFQLFR GHOOYfDUHD

X Relazione finale
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1. MODELLO GEOLOGICO DI RIFERIMENTO

1.1 Assetto geologico strutturale

/[N DVVHWWR-YWRIXXRIWKRDOH GHOOYYDOWD 9DO GL 0DJUD DO
SUHVD LQ HVDPH q FDUDWWHUL]]DWR GD XQD GHS U HXVILIRGWHV N
HYHQWL GLVWHQVLYL DVVRFLDWL DOOH IDVL SULQFLSODRFERGEI(

sup.- pleistocene inf.

(da Mantovani ed alii, 2012)
Tale assetto strutturale presenta un evidente sistema di faglie dirette con direzione NO-SE
ed immersioni convergenti verso il centro della depressione, lungo le quali sono ruotati e collassati
dei blocchi strutturali che hanno definito una tipica profilatura a gradoni dei versanti montani.
Le zone strutturalmente piu basse furono sede di bacini endoreici successivamente colmati
da depositi lacustri, fluvio-lacustri e fluviali che durante il Quaternario furono incisi e terrazzati dalle
numerose piene del fiume Magra e dai suoi affluenti principali.

GRABEN DELLA
GARFAGNANA

Lo schema geologico della Lunigiana, & caratterizzato dalla presenza di due grandi unita
JHRORJLFKH VRYUDSSRVWH XQD DOOYD@QWai®Ligor®in&@ GD 7RVFDQ
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Entrambe sono di origine alloctona, cioé si sono formate in bacini di sedimentazione
localizzati nel Mar Tirreno, di la si sono poi spostate verso est come falde di ricoprimento, fino al

raggiungimento della posizione attuale.

PIANURA  PADANA

dia Elter (1994)

Le formazioni appartenenti alla Falda Toscana sono costituite prevalentemente, da una
successione di potenti bancate di rocce carbonatiche e terrigene, talvolta intercalate da sottili livelli
di argilliti e siltiti di eta compresa fra il Trias e il Miocene iIQIHULRUH FKH LQ TXHVW
SUHYDOHQWHPHQWH UDSSUHVHQWDWH GDOOYDUHQDULD 30DFLJ
DSSHQQLQLFD GHOOfY2UVDUR

Al disopra della Falda Toscana troviamo le unita della Falda Ligure rappresentate dal
Complesso Subligure GHOOH 3:DUJLOOH H FDOFDUL GL &@@ehMAROR™
caratterizzate da una parte basale ricca di argille siltose intercalate a calcari e brecce sedimentarie
SROLJHQLFKH H GDOOfT8QLWj GL 0 &DLR VRY WD S-S ¥ DnaVv HW W |
sequenza torbiditica prevalentemente calcareo-PDUQRVD GHILQLWD FRPXQHPHQWH
R 3)O\WFK GL 2ZWWRQH"~

La sequenza stratigrafica va a chiudersi con i depositi quaternari derivati dalla
sedimentazione continentale glaciale e fluvio-ODFXVWUH FKH KD FDUDWWHUL]]DW

Magra in fasi piu recenti composta da depositi conglomeratici e argillosi variamente cementati.

1.2  Analisi Geologica locale

/[MDUHD RJJHW W RlenBficaty¥ WekaG\laRata di Rossano lungo le pendici sud-
occidentali del M. Mazzerino che discendono verso il Torrente Teglia che scorre sul fondovalle, &
caratterizzata da litologie appartenenti al Dominio Subligure che nei quadranti orientale e
meridionale lasciano spazio alle formazioni del Dominio Toscano qui rappresentate dalle Arenarie

Macigno come si puo riscontrare nella Carta Geologica di Tav 1 allegata.

Dallo studio della cartografia geologica regionale e comunale, risulta che la zona in esame
€ interessata dalla sequenza stratigrafica dHOOY8QLWj GL &DQ kWRena d&lel YHGE

Relazione Geologida@Parcheggio pubblico in Loc. Piagna ZER§
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Arenarie di Ponte Bratica affiorare al disopra delle Argille e Calcari che in questa particolare zona
emergono e spariscono dalla superficie seguendo la conformazione del rilievo topografico.
Il rilevamento geologico HVHIJXLWR QHOOYDUHD H VRSUDWWXWWR OH L

hanno permesso di individuare la presenza superficiale di una coltre detritica di alterazione del

substrato, che sovrasta i livelli litoidi appunto arenacei peraltro visibili anche in alcuni tagli delle
scarpate stradali.

Di seguito viene fornita una descrizione delle principali caratteristiche geolitologiche delle
IRUPD]LRQL H GHL WHUUHQL SUHVHQWL QHOOYDUHD

aa: Depositi detritici  ~ *(Dep. Quaternari); coltri di ricoprimento e accumuli detritici
SURYHQLHQWL GDOOYDOWHUD]LRQH G H Qinéessatild fdndvheniF R VW L

di instabilita gravitativa.

ARB: #Arenarie di Ponte Bratica - (Oligocene sup - Miocene inf); torbiditi arenacee grigio verdi

costituite da alternanze di straterelli di arenarie fini micacee e siltiti.

ACC: HArgille e Calcari “- (Paleocene sup - Eocene med); argilliti grigio scure o nere a cui si
intercalano strati medi o sottili di calcilutiti marnose, calcareniti grigio scure, areniti e siltiti;

sono presenti anche strati medi di torbititi calcaree e calcareo-marnose.

MAC : 30D F L JQ#ROligocene sup Miocene inf.); arenarie torbiditiche quarzoso-feldspatiche
grigie o grigio-verdastre costituite da una serie di strati da medi a spessi a granulometria
YDULDELOH LQWHUFDODWL GD VRWWLOL RWNGDWHYHOOL BH
DUJLOOLWLFL GD VRWWLOL D VSHVVL 4XHVWD IRWARDLPOQK D
ToscaQD QRQ PHWDPRUILFD SUHVHQWH QHOOIYDOWR EDFLQR G

1.3 Analisi Geomorfologica

Dal punto di vista geomorfologico OTDUHD LQWHUHVVDWD GDO SUHVHQW
ambito morfologico che per le sue caratteristiche topografiche, potremmo definire meglio come
SGRPLQLR GL YHUVDQWH’

Dallo studio cartografico emerge che il versante € interessato, soprattutto nella parte
settentrionale appena al disopra del paese, da una importante coltre detritica di ricoprimento che
si configura con caratteri di frana quiescente e quindi potenzialmente soggetta a nuovi fenomeni di
riattivazione collegati a eventi meteorologici di particolare intensita e persistenza.

Tali fenomeni sono correlabili principalmente ad un contesto morfologico caratterizzato da
forti pendenze, ma sovente anche a terreni di copertura sciolti e denudati che possono risultare
particolarmente sensibili a fenomeni di dissesto idrogeologico molto diffusi in tutto il territorio

comunale ed anche nella vallata di Rossano.

Relazione GeologidaParcheggio pubblico in Loc. Piagna ZER3
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T EEETEE——T T T TS

CARTA GEOMORFOLOGICA
UTOE 3 - Vallata di Rossano 1G.02/c

B. UNITA' COSTITUENTI IL SUBSTRATO

|:| 3 = Rocce stratificate a dominante argillosa
- 4 - Rocce filladiche, scistose, argillti e argilloscisti. Membri pelitici dei flysch

5 = Flysch arenacei, calcarei e calcareo-marnosi

- Rocce stratificate competenti

6
E T - Cataclasiti, calcari cavernosi e brecce carsiche, tettoniche e sedimentarie, prevalentemente non argillose
-

- Rocce magmatiche (ofioliti, vulcaniti, graniti, rocce filoniane ecc.). Metabrecce e metaconglomerati prevalentemente non filladici

C. DEPOSITI QUATERNARI DI VERSANTE DOVUTI AL DILAVAMENTO E A PROCESSI DI ALTERAZIONE IN SITU

.| 9 - Detrito di versante (colluviale/eluviale)

PROCESSI E DEPOSITI DI ORIGINE GRAVITATIVA
attive quiescenti  non attive
Frane con tipo di movimento indeterminato e zone di pertinenza
Frane di colamento e zone di pertinenza,
Frane di scivolamento roto/traslativo ed aree di pertinenza

Frane di scorrimento ed aree di pertinenza

Frane complessa

La Carta della Pericolosita Geomorfologica del Piano Strutturale comunale, di cui si riporta
uno stralcio di seguito, pone il sito in esame in area a Pericolosita Medio-Bassa (G.2b) per il
guale non si puo escludere a priori la propensione al dissesto per condizioni litologiche e giaciturali
sfavorevoli; viene invece segnalata la coltre detritica a nord-ovest del paese come area a
Pericolosita Media (G.2a) dove si sono verificati in passato fenomeni gravitativi oggi stabilizzati o
TXLHVFHQWL PD FKH SRWUHEEHUR DQFKYHVYV Ipluvidm&tvgha LY D U\

particolarmente rilevanti.
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CARTA DELLA PERICOLOSITA’
GEOMORFOLOGICA I (:-Ilos b
scala 1:10.000

UTOE 2 - Vallata del Gordana 1 senemere 2011

CLASS| DI PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA

Molto elevata
- G4- Aree i da i tativi attivi & relative aree di pertinenza

Elevata

da
coltri detritiche assimilabili

livi quiescanti e zone di pertinenza;

Media

[:I G2a- Amee da f [l Ivl inattivi con relative aree di
pertinenza; aree In dissesto stabdizzate artificlalmente; coltrl detritiche
assimilabili; coni alluvionali; aree con alementi geomarologici, litologici
& giaciturali con una bassa propensione al dissesto

l:l G.2b-  Aree prive diindizi di franosith reale a scala di bacino o con dissesti non
cartografabili alla scala 110.000. Si trata comungue di aree in cuii
processi geomorfalogici & la isticha i i @ giacil i
prasenti sono tali da non poter escludre un seppur minima livello di
pericolositd geomorfologica per "propensione al dissesto”,

(Stralcio Carta Pericolosita Geomorfologica *Piano Strutturale)

La carta di Pericolosita Geomorfologica del PAI (Aut. Di Bacino del Magra) non inserisce la
zona in esame in nessuna classe di pericolosita, come evidenziato nello stralcio riportato di seguito,
ma anche in questo caso si nota come siano presenti nella zona aree in dissesto ed in pericolosita

madia come per esempio la vasta area in PG2 poco a nord del paese.

*

% o, T ] \ & . e

i ‘sar_—_::f’ { e  C — T AUTORITA’ DI BACINO EH
g 5 SN \\ - "W . Lal  DEL FIUME MAGRA

AN - - Art.17 comma 6 ter L. 183/88 e Art.1 comma 1 D.L. 180/98

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico
Tav. 3
CARTA DELLA PERICOLOSITA'
GEOMORFOLOGICA
Scala 1:10.000

Sezione 233060 Coloretta
Comuni: Zignago, Zeri, Pontremoli, Mulazzo

PG4 Pericolosita geomorfologica molto elevata
{frane attive e zone di pertinenza)

PG3 Pericolosita geomorfologica elevata
(frane quiescenti e zone di pertinenza, coltri detritiche potenti assimilabiliy

pG2 Pericolosita geomorfologica media
(frane inattive & zone di pertinenza, aree in dissesto artificialmente
stabilizzate, DGPV, coltri detritiche, coni alluvionali, detrito di falda,
aree interessate da ruscellamento diffuso)

(Stralcio Carta Pericolosita Geomorfologica +PAlI AdB Magra)

Tale situazione porta a considerare il sito senza particolari problematiche di stabilita, anche
se la situazione al contorno potrebbe indurre a considerare la zona come potenzialmente instabile
H TXLQGL SDUH XWLOH ULFKLDPDUH O YD WNudh&lé¢ lopecoivddan8 UR JH V
D FUHDUH FULWLFLWj] DOOYHTXLOLEULR PRUIRORJLFR GHOOfYDUH

Relazione GeologidaParcheggio pubblico in Loc. Piagna ZER3
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1.4 Analisi Idrogeologica

La situazione idrogeologica GHOOYDUHD VWXGLDWD ULVXOWD VWUHWWI
elementi litologici presenti, al loro stato di addensamento, cementazione e fratturazione che ne
determinano le condizioni di permeabilita.

Per quanto riguarda i depositi detritici superILFLDOL SURGRWWL GDOOS§DOWH!
e valutato che essendo terreni sciolti poco addensati, sono caratterizzati da una permeabilita
secondaria medio-alta (porosita regolata dalla quantita di materiale fine nella matrice), mentre le
porzioni litoidi sottostanti, a composizione prevalentemente arenacea, le condizioni di permeabilita
risultano decisamente minori.

Come si evince dalla Carta Idrogeologica del Piano Strutturale, di cui si riporta uno stralcio
nella figura che segue, i terreni analizzati sono classificati con una permeabilitd secondaria
media che scendendo in profondita, passando quindi al substrato litoide, la classificazione diviene
medio bassa con valori tipici della formazione delle Arenarie di Ponte Bratica.

Dalle indagini effettuate non & stato possibile rilevare la quota della falda freatica, che
considerando la situazione al contorno, non dovrebbe comunque interferire con le opere da

realizzarsi.

cARTA IDROGEOLOGICA  |G04C
UTOE 3 - Vallata di Rossano

scala 1:10.000
luglio 2011

CLASSI DI PERMEABILITA'

PERMEARBILITA' PRIMARIA (per porosita)

C] 4 - Permeabilita medio-alta
- 2 - Permeabilith medio-bassa

PERMEABILITA' SECONDARIA (per fratturazione elo carsismo)

- Permeabilita medio-alta

- Permeabilith media

- Permeabilita medio-bassa

- Permeabilita da bassa a molto bassa

(Stralcio Carta Idrogeologica *Piano Strutturale)

La Carta della Pericolosita Idraulica del Regolamento Urbanistico, redatta esclusivamente
per le aree pertinenti le principali frazioni, non classifica il sito in esame, ma considerando il criterio
adottato e la presenza di un canale di versante di modesta entita, porta a concludere che ci si trovi
in condizioni di bassa pericolosita. In particolare il luogo dove verra realizzato il parcheggio e

interessato da un vincolo di salvaguardia di pertinenza di un tratto tombato (attraversamento)

Relazione GeologidaParcheggio pubblico in Loc. Piagna ZER)
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situato poco a monte ma dato che il canale appare molto ribassato non si ritiene che possa
LQWHUIHULUH FRQ OTRSHUD LQ SURJHWWR

Ottobre 2015 - Consegna per I'Adozione scala 1:5.000

LEGENDA

CLASSI DI PERICOLOSITA' IDRAULICA

1.4- Pericolosita idraulica molto elevata; aree di fondovalle non protette da
- opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

a) vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono moric in situazi di norma a quote altimetriche

inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dellargine o, in

mancanza, sopra il ciglio di sponda.

13-  Pericolosita idraulica elevata: aree di fondovalle per le quali ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:

a) vi sono netizie storiche di inondazioni;

b) sono i in condizione di norma a quote altimetriche
inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in
mancanza, sopra il ciglio di sponda.

I11-  Pericolosita idraulica bassa: aree collinari 0 montane prossime ai corsi
d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:

a) non vi sono notizie storiche di inondazioni;

b) sono in si ioni di alto di norma a quote altimetriche

superiori a metri 2 rispetto al piede estemo dell'argine o, in mancanza, al ciglio di
sponda.

Fascia di Riassetto Fluviale

SALVAGUARDIE PER CRITICITA' IDRAULICHE

7

7// Zone di pertinenza di tratti di corsi d'acqua tombati
74

/ Tratto di corso d'acqua tombato

(Stralcio Carta Pericolosita Idraulica *Regolamento urbanistico)

5HODWLYDPHQWH DOOD UHWH LGURJUDILFDlaWXeSfddsil HiFLD OH
versante appartenenti al reticolo minuto non significativo denominati Fosso Solaro e Fosso del

Tiglio, che dopo essersi uniti confluiscono nel T. Teglia che scorre sul fondovalle.

(Carta del Reticolo Idrografico tGEOSCOPIO Reg. Toscana)

Relazione GeologidaParcheggio pubblico in Loc. Piagna ZERY
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2. MODELLO GEOLOGICO-TECNICO LOCALE

Per la definizione del modello geologico-tecnico del sito ci si & basati su un rilevamento di
FDPSDJQD HVHJXLLWRIN iddagnt Ddad¢ghbstica appositamente realizzata tramite una
stesa sismica a rifrazione in onde Sh e da n.1 prova penetrometrica di tipo DPM i cui risultati sono

riportati nella Relazione sulle Indagini Geognostiche allegata al presente elaborato. (Tav 2 e A16)

Con i dati scaturiti da tali indagini, opportunamente interpretati e valutati, & stato possibile
definire la sequenza litostratigrafica dei terreni investigati e individuare le relative caratteristiche

geotecniche principali che vengono riportate e descritte ai paragrafi che seguono.

2.1 INTERPRETAZIONE LITOSTRATIGRAFICA

Dalla valutazione delle indagini eseguite € risultato un sito caratterizzato da una rilevante
copertura detritica di alterazione composta da materiali sciolti e poco addensati che copre un
ammasso roccioso riconosciuto appartenere alle Unita di Canetolo - in particolare alla formazione
delle Arenarie di Ponte Bratica - che a sua volta sovrasta le Argille e Calcari che emergono nelle

porzioni rialzate del versante in direzione nord-est .

/I TMTLOQOWHUSUHWD]LRQH GHOOfLQGDJLQH VLVPLFD FRQIURQWL
a 3,80 mt di profondita per rifiuto strumentale, hanno evidenziato che la copertura detritica
superficiale rappresenta i primi 2-2.30 mt di spessore per passare DOOYDPPDVVR URF
sottostante, alterato nella parte superiore ma piu compatto in profondita (5.50 mt da p.c.), fino a
entrare nel substrato vero e proprio con velocita delle onde sismiche registrate ben piu elevate.

Sono stati in questo modo definiti tre livelli litologici principali che descrivono la porzione
significativa di terreno investigato, i cui rapporti stratigrafici sono riportati nella tabella che segue e

schematizzati nella sezione litostratigrafica allegata (Tav 3).

Prof .m da p.c. Litologia Descrizione

Terreno misto superficiale poco addensato a
prevalente composizione sabbioso-limosa con
frammenti litoidi di dimensioni variabili
SURYHQLHQWL GDOOYDOWHU
Torbiditi arenacee grigio-verdi che spesso
appaiono alterate, friabili e porose, di
colorazione  ocracea (Arenarie di Ponte
Bratica)

Terreno superficiale
0.00 £2.30 e deposito detritico
Liv1l

Ammasso roccioso
2.30 £5.40 alterato e fratturato
Liv 2

Ammasso roccioso
Oltre 5.40 pitll compatto
Liv 3

Argilliti grigie intercalate a torbiditi calcareo-
marnose (Argille e Calcari)

Relazione GeologidaParcheggio pubblico in Loc. Piagna ZER]
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2.2 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

/TDQDOLVL GHOOD VLWXD]LRQH OLWRVWUDWLJFRIQHED ULVF
raccolti dalle indagini sismiche e penetrometriche eseguite, hanno consentito di definire la
classificazione geotecnica di questi terreni utile per la definizione delle opere in progetto.

Tale analisi ha evidenziato che il livello superficiale riconosciuto come deposito detritico e
cappellaccio di alterazione (spessore circa 2.30 mt) pud essere ritenuto come un terreno sciolto e
incoerente con scarse caratteristiche geotecniche (si desume anche dalle velocita delle onde
sismiche) UHJRODWH VR SUDW W X W W3RpiGtbs® OHeRIGId Bodsioné (c), e el W R
una piccola componente di essa risulta data dalla matrice.

Nella tabella che segue vengono computati i principali parametri geotecnici riferiti ai livelli

riconosciuti:
Livellon. 1 Livello n. 2 Livellon. 3
Copertura detritica| Ammasso roccioso Substrato fratturato
0- 2.30 m/pc alterato Oltre 5.40 m/pc
Oltre 2.30- 5.40 m/p
Angolo di attrito 26° 30° 31°
Peso unita di volume (t/m3) 1.40 1.70 1.80
Peso unita di volume sat (t/m3) 1.80 1.90 2.00
Coesione non drenata (Kg/cm?) 0.15 0.8 2.0
Coesione efficace (10% di non drenata) 0.015 0.08 0.2

Tabella 1 +parametri geotecnici principali
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3. MODELLO SISMO-STRATIGRAFICO LOCALE

3.1 AZIONE SISMICA

/Y DUHD HVDPLQDWD FRPH OfLOQWHUR WHUULWRUBHRBLRRMXQ
Toscana con Deliberazione G.R.T. n° 421 del 26 Maggio 2014 (in attuazione del O.P.C.M. 3519
del 28/04/2006 e del D.M. 14/01/2008) come Zona sismica 2 con 0.175>ag>0.200 (accelerazione

sismica massima convenzionale).

Pontremoli
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3HU OD GHILQL]JLRQH GHOOSYD]LRQH VLVPLFR GHGOB JUHMANBF
VLVPLFD ORFDOH FRPH ULFKLHVWR GDO 'O R G L RDUR HRAHF
con Decreto 17 *HQQDLR VL q IDWWR ULIHULPHQWR DG XQ DSSUE
classificazione del sottosuolo in funzione delle condizioni stratigrafiche e dei valori della velocita
equivalente di propagazione delle onde di taglio Vseq da cui € possibile ricavare la relativa
3&DWHJRULD GL 6RWWRVXROR"’

/ITLQGDJLQH JHRILVLFD FXL VL q IDWWR ULIHURPMQDWPR.FR UD
rifrazione con onde Sh della lunghezza di 36.5 metri utilizzando n°12 geofoni di registrazione che
ha consentito di ricostruire la morfologia del substrato e dei livelli pit superficiali in relazione alle
velocita delle onde di taglio registrate dai geofoni posizionati sul terreno (cfr. Relazione sulle
indagini geognostiche telaborato a parte A16).

/IfLQGDJLQH KD HYLGHQ]JLDWR OD SUHVHQ]D VXSHUILFLDOH
naturale dello spessore medio di circa di 2.30 mt le cui velocita di onde SH si attestano su valori di
150 m/sec (sismostratol) che ricopre un secondo livello riconosciuto come cappellaccio di
alterazione del substrato con velocita di 310 m/sec dello spessore medio di circa 3 mt (sismostrato
2) che sovrasta un substrato piu consolidato che rappresenta il bedrock sismico le cui velocita

raggiungono gli 820 m/sec (sismostrato 3).
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Con questi dati misurati sul terreno, si &€ suddivisa la verticale di indagine in 3 livelli principali
(copertura, alterazione e substrato) fino ad una profondita di 30 mt come schematizzato nella
tabella che segue;

Velocita
Spessori Spessore onda S
- Litotipo strato in . .
strati tri misurata in
me sito (m/s)
1 triti
h Coper ur'a detritica 230 150,00
Livl
Detrito e alterazione
e substrato Liv2 3.00 310,00
hs Substratq compatto 24.70 820.00
Liv3
htotale 30

La classificazione del sottosuolo si effettua in base alle condizioni stratigrafiche ed ai valori
della velocita equivalente di propagazione delle onde di taglio, Vseq (in m/s), definita

GDOOYHVSUHVVLRQH

H
Vg, eq TN

i1 Vsi

con:
K L V S HV WRod+ttraté] O O T L

VS,i velocita delle onde di taglio Q H-&stnf)strato;
N numero di strati;
H profondita del substrato, definito come quella formazione costituita da roccia o terreno molto

rigido, caratterizzata da VS non inferiore a 800 m/s.

A tal fine é stato utilizzato un software di calcolo che restituisce per via analitica e grafica la
classificazione della Categoria di Sottosuolo e una colonna sismo-stratigrafica dei vari livelli
litologici individuati.
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(=] ‘Categoria di soltosuolo H Sizsmostratigrafia
Profondits del piano dimposta delle fondazioni: 2,00 mdap.ec. (i) Infe :
_ Velocita Vs (m/s)
Caratteristiche dei sismostrati: 0 200 400 600 a00
| Nr. F a(m) | Spessorim) Vs (m/s) Healc (m) hi calc {m) hiVs (s) Retino 0 L
3 230 230 150,00 0.30 0.30 0.002000 & o == o el b
2 530 3.00 310.00 330 3.00 0.009677 19 5 |
3 3230 2700 820.00 3000 26.70 0.000000 35
- —
10
E
£ 15
-5
=
=
£
S
B 20
=
a
N\ 25
Categoria di sottosuclo (Tab. 3211daNTC2018): [ E ) |  Vsea: m/s
\_/
Descrizione per la categoria: 20
Temeni con caratteristiche e valor di velocita equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie C o D, con profondita del
substrato non superiore a 30 m.
35
Stato [N Fi
IE‘ Categoria di sottosuoclo _ Sismosiratigrafia
Intervalli di Vs . 3
Velocita Vs (m/s)
N 0 100 200 300 400 500 600 700 800 800 H (m) hi (m) Vs (m/s)
Intervali assi: o . . . . . . . . . .00
vs: ms ; o ’ 230 150,00
E i — 230 — —
H: m 3.00 310,00
3 - 530 - -
10
£ 4
=
==
= 3
=
= E
=
S 27.00 820,00
=20
o
~
25
El]
4 — 3230 |- —

,O FDOFROR VHFRQGR OYDSSURFFLR VHPSOLILFD®YB &BWWDRDGC
Sottosuolo ditipo E FRQVLGHUD Q G RakXuha OFR @& FbhdBzione attestata a circa 2.0
mt di profondita del piano campagna.
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Tab. 3.2.11 - Categorie di sottosuolo che permettone l'utilizzo dell'approceio semplificato.

Categoria Caratteristiche della superficie topografica
Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velacita delle onde
A di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteri-

stiche meccaniche pih scadenti con spessore massimo pari a 3 m.

Rocce fenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina mollo consi-
B stenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita e da
valori di velocita equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s.

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina medimnente consi-
stenti con profondita del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento del-
le proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra
180 m/s e 360 m/s.

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consi-
stenti, con profondita del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento del-
le proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra
100 e 180 m/s.

@ Terreni con caratteristiche ¢ valori di velociti equivalente riconducibili a quelle definite per Ie catego-
rie C o D, con profondita del substrato non superiore a 30 m.

La categoria topografica risulta, essendo il terreno posto su pendio con pendenze superiori
a 15°, essere in Categoria T2.

Categoria Caratteristiche della superficie topografica
T1 6XSHUILFLH SLDQHJJLDQWH RSHOGEO LK) DRIV IPHEGRDDWL F
T2 Pendii con inclinazione media i > 15°
T3 5LOLHYL FRQ ODUJKH]]D LQ FUHEWDHPR QAW R CPLQIR UR QAK IR HDGOLMD,
T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30°

NTC 2018 +Tab. 3.2.1ll +Categorie topografiche

Per quanto riguarda le amplificazioni sismiche del sito si sono calcolate rispettivamente
OYDPSOLILFD]LR @H YOVABEION LU ED]IL K @bnaMdREgRitbunDicaté: D

¥  Amplificazione stratigrafica:

1HOOD YDOXWD]LRQH GHOOTDPSOLILFD]LRQ HE,Y tuaffiDiéMtLI L FD St
sono stati calcolati tenendo in considerazione i valori di ag, FO e Tc* relativi allo stato limite di

salvaguardia della vita (SLV) che per il sito, considerato uniforme nel suo sviluppo, risultano essere:

Parametri di pericolosita Sismica

Stato Limite Tianni] | ag/g[-] | Fol-] | T*c[s]
Operativita 30| 0.055| 2.420| 0.240
Danno 50| 0.072| 2.420| 0.250
Salvaguardia Vita 475| 0.185 2.416/| 0.280
Prevenzione Collasso 975| 0.239| 2.430| 0.280
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Tab. 3.2.IV — Espressioni di Sg e di C-

Categoria sottosuolo Sg Cc
A 1,00 1,00
A *1-0,20
B 1,00<1,40-0,40-F, - —<1,20 1,10 - (Te)
g
a 4 *
C 1,00<1,70-0,60-F, - —=<1,50 1,05 - (T(\)*'33
g
a
D 0,90<2,40-1,50-F, - —£<1,80 1,25- (T('f)“"”
g
a 4 *
® 1,00<2,00-1,10-F, - - <1,60 15Ty "
g

¥  Amplificazione topografica:

S3HU TXDQWR ULJXDUGD OfYDPSOLILFD]ILRQH VoRSRtdUdavdiédald O FRH

tabella 3.2 V delle NTC 2018 in relazione alla categoria topografica T2 precedentemente desunta

quindi:
g";‘)tgg%?iaca 8ELFD]LRQH GHOOYRSHUD H GHOOfLQWHUYHQWR ST
T1 1,0
T2 In corrispondenza della sommita del pendio 1,2
T3 In corrispondenza della cresta di un rilievo con pendenza media minore o uguale a 30° 1,2
T4 In corrispondenza della cresta di un rilievo con pendenza media maggiore di 30° 1,4

NTC 2018 +Tab. 3.2.V *Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica ST

/ID &DUWD GL 3HULFRORVLWj) 6LVPLFD UHGDWWD [Qterco@9ynal® ELW R

colloca il sito considerato in classe S2 Pericolosita Sismica Media

PERICOLOSITA' SISMICA QGBZE

Pericolosita sismica molto elevata - S4

Pericolosita sismica elevata- S3

Pericolosita sismica media- S2

Faglie attive e capaci

Periemtri delle indagini di micrazonazione sismica

scala 1:15.000

Quanto sopra riportato & stato elaborato secondo i dettami delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M.
14.01.2008) Capitolo 3 aggiornate al 2018.
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4. CONCLUSIONI

Il presente studio ha avuto lo scopo di definire il modello geologico-tecnico di un terreno al
margine della frazione Piagha nel Comune di Zeri, interessato dalla realizzazione di un parcheggio
pubblico a servizio del centro abitato .
/fDEDOLVL JHRORJLFD JHRPRUIRORJLFD H LGURJHR®@RJLFD
campagna, la consultazione cartografica disponibile e le indagini geognostiche realizzate (sismica
a rifrazione e p.penetrometriche), hanno portato alla definizione del modello geologico-tecnico
locale di seguito sintetizzato.

x Dal punto di vista geolitologico il sito & caratterizzato da una copertura detritica di alterazione
che sovrasta un ammasso litoide alterato e fratturato riconosciuto appartenere
superficialmente alla formazione delle Arenarie di Ponte Bratica e piu in profondita alle Argille
e Calcari di Canetolo.

x /YDUHD HYV BiRavQ DNYdun versante a pendenze piuttosto dolci caratterizzato da una
copertura detritica di alterazione che a nord del centro abitato diviene piu importante
configurandosi come un corpo di frana inattivo senza indizi attuali di riattivazione. Questo
contesto geomorfologico pero, associato a condizioni pluviometriche importanti, risulta pero
vulnerabile a fenomeni di dissesto idrogeologico che spesso possono verificarsi come
testimoniano i numerosi corpi di frana presenti nell §rea circostante.

x Aifini della valutazione geotecnica dei terreni analizzati e a seguito delle indagini compiute, si
evidenzia che i depositi superficiali (copertura e detrito di alterazione), hanno spessori
G H O O 1 R UGt ddtaGalloro natura presentano scadenti caratteristiche fisico-meccaniche
che tendono a migliorare FRQ OD SURIRQGLWj) GRYH O fDlapeidiahBltbiReQ H Y D
diviene piu compatta.

X Tutto il territorio comunale di Zeri & sottoposto a Vincolo Idrogeologico pertanto anche in
guesto caso il progetto dovra prevedere il rispetto di quanto prescritto dalla normativa in
materia, in particolare per quanto riguarda la regimazione delle acque, che dovranno essere
raccolte e convogliate nell fnpluvio naturale presente al piede del versante e OTHVHFX]LRQH
scavi, da realizzarsi in stagione favorevole, non dovranno arrecare pericolo di innesco di
movimenti gravitativi.

x /fDQDOLVL VLVPLFD EDVDWD VXOOH ULVXOWDQ]H GHQO/®HGLQ C

classificare il sito nella Categoria di Sottosuolo E come specificato al paragrafo Azione sismica.

Pontremoli, 09 Luglio 2024
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CARTA GEOLOGICA
(Stralcio Piano Strutturale) scala 1:10000

DEPOSITI OLOCENICI

-
e

Coltri detritiche, detrito di falda, coni alluvionali, interessati da diffusi fenomeni di instabilita gravitativa
Depositi alluvionali attuali

Depositi alluvianali terrazzati

DOMINIO SUBLIGURE

I -
l:lCGV-

B -

ARENARIE DI PONTE BRATICA: torbiditi arenacee grigio-verdi costituiti da una regolare alternanza di
strati sottili e medi di arenarie fini micacee e siltiti
OLIGOCENE-OLIGOCENE SUP/MIOCENE INF.

CALCARE DI GROPPO DEL VESCOVO: torbiditi calcaree o calcareo-marnose grigio chiare in strati spessi
e molto spessi a cui si intercalano calcilutiti e calcilutiti marnose, areniti fini, argiliti e argilliti mamose.

La formazione & eteropica con la parte alta delle argille e calcari

EOCENE INF. - MEDIO

ARGILLE E CALCARI: argilliti grigio scure o nere a cui si intercalano strati medi o sottili di calcilutiti
marnose o silicee grigio chiare, calcareniti grigio scure, areniti fini e siltiti; sono compresi inoltre strati
medi e spessi di torbiditi calcaree o calcaro-marnose

PALEOCENE SUP. - EOCENE MEDIO

DOMINIO TOSCANO

[ | mma.

MARNE DI MARMORETO: marne e marne calcaree grigio-verdi, a cui si intercalano strati sottili e medi
di areniti, areniti manganesifere e siltiti e talora anche da argilliti varicolori
OLIGOCENE SUP. - MIOCENE INF.

OLISTOSTROMA DI MONTE MODINO: depositi gravitativi di massa costituiti da litofacies argillitoco-calcaree,
calcareo-marnose e calcaree del Cretaceo inf. - Eocene medio
OLIGOCENE SUP. - MIOCENE INF.

MACIGNO: arenarie torbiditiche quarzos-feldspatiche grigie o grigio-verdi da medio-fini a grossolane in
strati da spessi a molto spessi a cui si intercalano strati sottili di arenarie fini, siltiti, argilliti e argilliti siltose

con rari olistostromi costituiti da brecce calcaree nella porzione superiore
OLIGOCENE SUP. - MIOCENE INF.

Faglia

Sovrascorrimento
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UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE
SCALA 1:200
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Sezione SISMO-LITOSTRATIGRAFICA
SCALA 1:200
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1 +terreno dove verra realizzato il parcheggio

Foto 2 tstesa sismica Foto 3 +prova penetrometrica DPM



